
Aquatherm SHT Combirör
Systemleverantör enligt NT VVS 129

Rörsystemet för både tappvatten och värme!

Bygg säkert med

Komplett system för
vattenskadesäkert byggande



Så enkelt bygger man med
Aquatherm SHT.

Så enkelt sammanfogar man
Aquatherm SHT rörsystem.

Aquatherm SHT Combirör finns i dimensioner från 16 till
32 mm och är tillverkade i högvärdig PB (Polybuten) som har
mycket goda tekniska och hygieniska egenskaper.

Utsidan av röret är belagt med ett EVOH skikt och fungerar
som syre-diffusionsspärr.

PB materialets goda tryck- och temperaturbeständighet gör
att SHT- rörets väggtjocklek kan göras tunnare i jämförelse
med t.ex. PEX rör.

Dimensionerna 16, 20, 25 och 32 mm levereras som
rör i rör med ett grönt korrugerat skyddsrör tillverkat av PE.

Rakt SHT rör och SHT rör med isolering levereras i de
dimensioner som anges nedan.

Aquatherm SHT Combirör
Diffusionstäta rör med skyddsrör på rulle.

Art nr 00 77000 16x2,0 mm
Art nr 00 77002 20x2,0 mm
Art nr 00 77003 25x2,3 mm
Art nr 00 77006 32x2,9 mm

Aquatherm SHT Combirör
Diffusionstäta rör med isolering.

Art nr 00 77030 16x2,0 mm
Art nr 00 77032 20x2,0 mm

Det är enkelt att värna
om miljön.

Aquatherm SHT Combirör är ett säkert och
högkvalitativt rör-i-rör system som kan användas
både till tappvatten
och värmesystem. Den utvidgade rör-

ändan träs sedan
över den räfflade

änden av rördelen.
Presshylsan skjuts

sedan med hjälp av monterings-
verktyget över anslutningen och bildar

tillsammans med röret en olösbar enhet.

Drag tillbaka skyddsröret och trä på
den färgade ändhylsan (fungerar
som märkning: röd = vv, blå = kv).
Ändhylsan kan skjutas fram och
tillbaka och håller tillbaka skydds-
röret. Skyddsröret behöver
ej kapas.

Trä på presshylsan
 innan SHT röret utvidgas.

Presshylsan är likadan på båda
sidor och behöver ej vändas

på något särskilt sätt.

Öppna utvidgningsverktyget helt och skjut in det i röret (OBS! Endast
Aquatherm SHT verktyg får användas). Tryck ihop verktyget helt så att
röret utvidgar sig. Den vita färgförändringen som sker av röret är helt
normal. Vid temperaturer under 5°C skall rörändan värmas  lätt i handen
       innan utvidgningen.

SHT-hylsan skjuts enkelt över
röret och övergången och bildar
en olösbar enhet.

Rördelarna är tillverkade i plast
och mässing och består av ett stort
sortiment delar och övergångar.
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SHT PP fördelare med ingjutna övergångar
till SHT Combirör. Fler fördelare kan svetsas
samman eller kapas till önskat antal SHT stick.
Denna fördelare kan enkelt svetsas samman
eller också kapas till önskat antal SHT stick.

Övergångsadapter från PP-rör med
ingjuten övergång till SHT Combirör.
Övergångsadaptern finns för insvetsning
i PP-rördel eller som PP-sadelsvets.
Sadelsvets innebär att man kan göra ett
stick direkt på ett Fusiotherm PP-rör utan
att kapa och svetsa huvudledningen.
Övergångar till andra rörmaterial utföres
med bl.a. invändiga/utvändiga gängor.

Övergång SHT presshylsa med ut-
vändiga och invändiga gängor.
För enkla övergångar till andra
rörsystem och material.

Aquatherm SHT Combirör
Diffusionstäta rör i raka 3-meters längder
för stambyggnation.

Art nr 00 77041 20x2,0 mm
Art nr 00 77043 25x2,3 mm
Art nr 00 77045 32x2,9 mm

Vinkelgenomgång
för standard väggbricka

Aquatherm SHT Combirör
Diffusionstäta rör-i-rör med isolering
anbringad på skyddsröret.

Art nr 00 77031 16x2,0 mm
Art nr 00 77033 20x2,0 mm
Art nr 00 77035 25x2,3 mm

Övergång i våtutrymmen
Övergång från SHT Combirör till
15 mm mässingsrör.

Fixturer, membran m.m. för ett
vattenskadesäkert byggande.



Aquatherm SHT Combiršr

DiffusionstŠta ršr med isolering.

Art nr 00 77030 16x2,0 mm

Art nr 00 77032 20x2,0 mm

Det Šr enkelt att vŠrna
om miljšn.

Aquatherm SHT Combiršr Šr ett sŠkert och
hšgkvalitativt ršr-i-ršr system som kan anvŠndas
bŒde till tappvatten
och vŠrmesystem. Den utvidgade ršr-

Šndan trŠs sedan
šver den rŠfflade

Šnden av ršrdelen.
Presshylsan skjuts

sedan med hjŠlp av monterings-
verktyget šver anslutningen och bildar

tillsammans med ršret en olšsbar enhet.

Drag tillbaka skyddsršret och trŠ pŒ
den fŠrgade Šndhylsan (fungerar
som mŠrkning: ršd = vv, blŒ = kv).
€ndhylsan kan skjutas fram och
tillbaka och hŒller tillbaka skydds-
ršret. Skyddsršret behšver
ej kapas.

TrŠ pŒ presshylsan
 innan SHT ršret utvidgas.

Presshylsan Šr likadan pŒ bŒda
sidor och behšver ej vŠndas

pŒ nŒgot sŠrskilt sŠtt.

…ppna utvidgningsverktyget helt och skjut in det i ršret (OBS! Endast
Aquatherm SHT verktyg fŒr anvŠndas). Tryck ihop verktyget helt sŒ att
ršret utvidgar sig. Den vita fŠrgfšrŠndringen som sker av ršret Šr helt
normal. Vid temperaturer under 5� C skall ršrŠndan vŠrmas  lŠtt i handen
       innan utvidgningen.

SHT-hylsan skjuts enkelt šver
ršret och švergŒngen och bildar
en olšsbar enhet.

Ršrdelarna Šr tillverkade i plast
och mŠssing och bestŒr av ett stort
sortiment delar och švergŒngar.
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SHT PP fšrdelare med ingjutna švergŒngar
till SHT Combiršr. Fler fšrdelare kan svetsas
samman eller kapas till šnskat antal SHT stick.
Denna fšrdelare kan enkelt svetsas samman
eller ocksŒ kapas till šnskat antal SHT stick.

…vergŒngsadapter frŒn PP-ršr med
ingjuten švergŒng till SHT Combiršr.
…vergŒngsadaptern finns fšr insvetsning
i PP-ršrdel eller som PP-sadelsvets.
Sadelsvets innebŠr att man kan gšra ett
stick direkt pŒ ett Fusiotherm PP-ršr utan
att kapa och svetsa huvudledningen.
…vergŒngar till andra ršrmaterial utfšres
med bl.a. invŠndiga/utvŠndiga gŠngor.

…vergŒng SHT presshylsa med ut-
vŠndiga och invŠndiga gŠngor.
Fšr enkla švergŒngar till andra
ršrsystem och material.

Aquatherm SHT Combiršr
DiffusionstŠta ršr i raka 3-meters lŠngder
fšr stambyggnation.

Art nr 00 77041 20x2,0 mm
Art nr 00 77043 25x2,3 mm
Art nr 00 77045 32x2,9 mm

VinkelgenomgŒng
fšr standard vŠggbricka

Aquatherm SHT Combiršr
DiffusionstŠta ršr-i-ršr med isolering
anbringad pŒ skyddsršret.

Art nr 00 77031 16x2,0 mm
Art nr 00 77033 20x2,0 mm
Art nr 00 77035 25x2,3 mm

…vergŒng i vŒtutrymmen
…vergŒng frŒn SHT Combiršr till
15 mm mŠssingsršr.

Fixturer, membran m.m. fšr ett
vattenskadesŠkert byggande.


